
FORMATOS DE VENTA

CONTENIDO DECLARADO
RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE USO               pH de aplicación: 5 a 5,5

VENTAJAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE  
MANGANESO (Mn)

REMOVES ECO es un abono líquido de aplicación foliar, 
particularmente indicado para la prevención y corrección de la 
carencia de manganeso.
El contenido de manganeso potencia el papel del mismo en 
los procesos de fosforilación y respiración, acentuando la 
capacidad de síntesis de la clorofila.

CULTIVO DOSIS
Lechuga, tomate, hortalizas en general: 3-5L/ha
Cítricos, aguacates, frutales en general: 3-5L/ha
Olivo, vid, extensivos en general: 3-5L/ha
Ornamentales y jardinería: 3-5cc/L agua

Efectividad en el lavado de mielato causado por los insectos.

Formulación de manganeso a la que se ha mejorado su poder de penetración y 
asimilación, tanto vía foliar como radicular, garantizando la selectividad y afinidad 
de estos complejos de manganeso. 
Proporciona una protección extra a la planta.

Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de 
seguridad de materiales (FDSM)
Puede producirse una neutralización en contacto con bases.
“Fertilizante utilizable en producción vegetal ecológica según RCE  834/2007 confor-
me a la Norma UNE 142500”
SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICANTE:
Técnica Nutricional Foliar, S.L.

Pol.   Ind   Pont   C/Costa   Rica,   39
CABANES Castellón (España)

B-12.576.971
info@tnfcarbocalidad.eu 
www.tnfcarbocalidad.eu 

Estado físico: En solución
Lote: 
Fecha de producción:
Consumir preferiblemente antes de: 

Peso neto:

REMOVES ECO es un abono líquido de aplicación foliar, 
particularmente indicado para la prevención y corrección de 
la carencia de manganeso.
El contenido de manganeso potencia el papel del mismo en 
los procesos de fosforilación y respiración, acentuando la 
capacidad de síntesis de la clorofila.
Esta composición tiene una excelente efectividad en el lavado 
de mielato causado por los insectos.

ABONO INORGÁNICO SIMPLE A BASE DE

REMOVES

pH de aplicación: 5 a 5,5

ECO

2,00% 2,18%

MANGANESO (Mn)

INGREDIENTES:
AGUA Nº CAS 7732-18-5 CMC 1 

SULFATO DE MANGANESO Nº CAS 10034-96-5 CMC 1 

RMV-21081
27-07-2021
27-07-2026 5,5Kg / 5L

5 L
20 L
1000 L

REMOVES
ECO

p/p p/v
Manganeso (Mn), como sulfato, soluble en agua 2,00% 2,18%

     Aplicación foliar en los momentos de necesidad, repitiendo la aplicación a los 
10/15 días si fuera necesario.

Para un buen resultado es fundamental mojar bien la planta. Aplicar en las horas de 
máxima temperatura, y regular el pH de la mezcla a tratar a 5 – 5,5.

Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. 
Póngase en contacto con la empresa para recomendaciones más específicas para 
ajustarse a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar la dosis re-
comendada. 


